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BROS & SIS

Blema KEBS 100

bordeuse

Bordeuse a double matrice d'occasion avec 6 stations pour le bordage simultané des deux extrémités des corps
de boites rondes.

Spécifications techniques

Blema KEBS 100
Année de construction 1991

Fauteur max. do'a ot
Diameétre maximum de la boite / des fonds

150-450 cans per minute

Vitesse jusqu'a

Vidéos
Retrouvez la vidéo sur notre site Web a I'adresse suivante:
https://www.cazander.fr/products/6210-blema-kebs-100-bordeuse

Photos

CPN 6210 - Page 1 of 3

Follow us:

olv]in


https://www.cazander.fr/products/6210-blema-kebs-100-bordeuse
https://www.youtube.com/channel/UCH0vKGOxtKS4aDvKKWzhWwg
https://twitter.com/cazanderbros
https://www.linkedin.com/company/cazander

cazander-

BROS & SIS

CPN 6210 - Page 2 of 3

Follow us:

olv]in


https://www.youtube.com/channel/UCH0vKGOxtKS4aDvKKWzhWwg
https://twitter.com/cazanderbros
https://www.linkedin.com/company/cazander

cazander:

BROS & SIS

VEB.ByLAAue

VEB Komb

CPN 6210 - Page 3 of 3

Follow us:

olv]in


https://www.youtube.com/channel/UCH0vKGOxtKS4aDvKKWzhWwg
https://twitter.com/cazanderbros
https://www.linkedin.com/company/cazander

	Blema KEBS 100
	bordeuse
	Spécifications techniques
	Vidéos
	Photos


